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Zatacznik Nr 1

do Uchwaty NrXXIII/119/2004

z dnia 30 listopada 2004 r.

Samochéd cigzarowy o dopuszezalnej masie catkowitej
od 3,5 tony i ponizej 12 ton.

Stawki podatku w zlotych

L.p |Dopuszczalna masa| Rok produkcji Rok produkc;ji
catkowita w tonach |do 31.12.1995 r. 0d 01.01.1996 r.
SpeMiajacy warunki | Nie speiniajacy warunkoéw | Spetniajacy warunki Nie spetniajacy
normy czystosci normy normy czystosci Warunkéw normy
spalin EURO Czystosci spalin EURO spalin EURO Czystoscei spalin
EURO
1. |od3,5 tony do 4,5 tony 298,. 310.. 278,. 288..
wlacznie
2. | powyzej 4,5 tony do 5,5 454, 464,. 432,. 444,
ton wiacznie
3. |powyzej 5,5 ton do 7 506,. 516,. 484,. 494,.
ton wlacznie
4. |powyzej 7tondo 9 ton 558.. 568,. 536,. 546.,.
wiacznie
5. | powyzej 9 ton a ponizej 660,. 670,. 640,. 650,.
12 ton



















[image: image2.png]Zatacznik Nr 2

do uchwaty NrXXI111/119/2004
Rady Miejskiej w Blazowej

7z dnia 30 listopada 2004

Stawki podatku od srodkow transportowych dla samochodéw ciezarowych o
dopuszczalnej masie catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku (w z1otych)
masa catkowita w tonach
nie mniej mniej niz 0% jezdna (osie jezdne) z Zawieszeniem | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
niz pneumatycznym lub zawieszeniem
> uznanym za réwnowazne
? DWIE OSIE
12 13 310,- 516,-
13 14 412,- 722,-
14 15 516,- 928,-
15 722,- 1292,-
TRZY OSIE
12 17 412,- 928,-
17 19 516,- 980,-
19 . 21 618.- 1010,-
21 23 826,- 1046,-
23 25 1046,- 1626,-
25 1046,- 1626,-
CZTERY OSIE I WIECEJ
12 25 672,- 928,-
> 25 27 688,- 1075,-
! 27 29 1074,- 1706,-
29 31 1706,- 2452,80,-
31 1706,- 2452,80,-





[image: image3.png]Ciggnik siodlowy lub balas
naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu

pojazdow o

d 3,5 tony i ponizej 12 ton.

Zalacznik Nr 3

do uchwaty Nr XXI1I/119/2004

7z dnia 30 listopada 2004 r.

towy przystosowany do uzywania lacznie z

Stawki podatku w ztotych

Lp.

Rodzaj pojazdu

Rok produkeji
do 31.12.1995 .

Rok produkcji
0d 01.01.1995r.

Spetniajacy warunki
normy czystosci
spalin EURO

Nie spelniajacy
warunkOw normy
czystoscei spalin
EURO

Spetniajacy warunki
normy czystosci
spalin EURO

Nie spelniajac;
Warunkow
Normy czystos
Spalin EURO

Ciagnik siodtowy
przystosowany do

uzywania tacznie z
naczepa o
dopuszczalnej masie
calkowitej zespotu
pojazdow:

od 3,5 tony i ponizej 12
ton

712,-

722,-

690,-

702,-

Ciagnik balastowy
przystosowany do

uzywania lacznie z
przyczepa o masie
calkowitej zespotu
pojazdow:

od 3,5 tony i ponize)
12 ton

722,-

732,-

702,-

712,-



















[image: image4.png]Zalacznik Nr 4

do uchwaty NrXXIII/119/2004
Rady Miejskiej w Blazowej
z dnia 30listopada 2004 r.

Stawki podatku od $rodkéw transportowych dla ciagnikow siodlowych i balastowych
przystosowanych do uzywania facznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie
catkowitej zespotu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu
pojazdow: ciagnik siodtowy + naczepa,
ciagnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w zlotych)

? niz

05 jezdna (osie ) z zawieszeniem

Inne systemy zawieszenia

nie mniej mniej niz
: pneumatycznym lub osi jezdnych
zawieszeniem
uznanym za réwnowazne
DWIE |[OSIE
12 18 618,- 722,-
18 25 722,- 826,-
25 31 826,- 949, -
31 1458.- 1937,76
TRZY |OSIE
12 40 1286,- 1778, -
40 1778, - 2548,65





[image: image5.png]Zatacznik nr 5
do uchwaly NrXXIII/119 /2004
z dnia 30 listopada 2004 r.

Przyczepa lub naczepa, ktora lacznia z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalng masg calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem
zwigzanych wylacznie z dzialalnoScia rolniczg prowadzong przez
podatnika podatku rolnego

Stawki podatku w zlotych
. | Dopuszczalna masa catkowita Rok produkejt Rok produkeji
w tonach do 31.12.1995 . 0d 01.01.1996 1.
Od ponize]
1 7 12 310,- 288-

W)
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Stawki podatku od srodkéw transportowych dla pr
silnikowym posiadaja dopuszczalng mase calkowit
wyjatkiem zwigzanych wylacznie z dziatalnoscia rolnicza prowadzona

podatku rolnego.

Zatacznik Nr 6

do uchwaty NrXXIIl/1 19/2004

Rady Miejskiej w Blazowej
7 dnia 30 listopada 2004r.

zyczep i naczep, ktore lacznie z pojazdem
g rowna lub wyzsza niz 12 ton z

przez podatnika

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita
zespolu pojazdow : naczepa/ przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zlotych )

nie mniej mniej niz 05 jezdna ( osie jezdne ) z Inne systemy zawieszenia
niz zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych.
lub zawieszeniem uznanym Za
réwnowazne
JEDNA OS
12 18 206,- 258,-
18 25 258,- 330,-
25 464.- 580.-
DWIE OSIE
12 28 258,- 320,-
28 33 634,- 876,-
33 38 876,- 1332,-
38 1186,- 1722,-
TRZY OSIE
12 38 698,- 972,-
38 972,- 1322,-
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Stawki podatku w ztotych

Zatacznik Nr 7
do uchwaty NrXXIII/119/2004 r.
z dnia 30 listopada 2004 1.

Liczba miejsc do

Rok produkecji
do 31.12.1995 .

Rok produkcji
0d 01.01.1996 .

Lp. siedzenia
Spelniajacy |Nie Spelniajacy |Nie
warunki spelniajacy | warunki spelniajacy
normy warunkéw | normy warunkow
czystosci | normy czystosci normy
spalin czystoscl spalin czystosci
EURO |EURO EURO spalin
EURO
1. {do 20 miejsc wiacznie 392,- 432,- 360,- 412,-
2. | wiecej niz 20 miejsc do 29 miejsc | 784,- 826,- 722,- 804,-
wlacznie
3. | réwnej lub wyzszej niz 30 miejsc | 814,- 1032,- 814,- 1010,-





